- CAMDEN

DOOR CONTROLS

REFERENCE CROISEE
DE GACHE ELECTRIQUE

REFERENCE CROISEE

pour extérieur

CX-ED1959RM

RCI
DESCRIPTION CAMDEN (DORMA KABA) H.E.S. ADAMS RITE TRINE LOCKNETICS NOTES
Gache RIM montee | ey epp1ogol | RCIFOT62 | 9500/9600 N/A 4800F | RS-300-F-32p | Frecharge, Securité et
en surface de 3/4 Classée au feu
Gache électrique a Camden inclut 4 plaques
profil bas Tout en un' | CX-ED1689L-4 N/A 1500 N/A 4100 N/A plaq
, frontales
classée au feu
Gache électrique
Tout en un avec CX-ED1799L-8 N/A 1600 N/A N/A N/A Camden inclut 8 plaques
double moniteur frontales
classée au feu
Gache électrique Camden inclut 5 p'laques
‘Tout en un' classée CX-ED1579L F2164 1006CLB N/A 4100CDBM | MS100F frontales et surveillance
) de verrouillage en
au feu Grade 1
standard
Camden inclut 3 plaques
Cylindrique, Grade 1, frontales et surveillance
vl CX-ED1079 L65U 5000C N/A N/A CS-450-LBM de verrouillage en
standard
Cvlindri Grade 1 Camden Includes
Py 'f” r('jq“e re (f iy CX-ED1079D S65U 5200C N/A 4200 CS-750LBM | 3 Faceplates and Latch
rofondeur standar Monitoring as Standard
R Camden inclut 1 plaque
Cylindrique, Grade 1, | oy pp1499 F4114 7501 7240 N/A N/A frontale (ANSI avec coins
Classée au feu )
carrés) en standard
Cylindrique, Grade 2, Camden inclut 3 plaques
Profil bas CX-ED2079 L65U N/A N/A 4200 CS-450 frontales
Universelle, Grade 1, CX-ED1309 Camden inclut 2 plaques
en aluminium a § N/A N/A 7100 N/A N/A £ | Pad
s Series rontales ANSI
montant étroit
Gache de portail Camden inclut une boite
CX-ED1959-MB/
électrique de grade 1 N/A N/A N/A EN400 N/A de montage en surface

métallique gratuite
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