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CM-333  1 relais, hybride alimenté par pile
Conçus pour équiper les interrupteurs à bouton-poussoir 
non alimentés d'interrupteurs à détecteur sans câblage 
supplémentaire. 

Ces interrupteurs offrent la plus longue durée de vie des 
piles alcalines de tous les interrupteurs du marché, avec la 
possibilité d'utiliser des piles au lithium.

CM-332   2 relais, alimentation par ligne
Comprend l'option pour l'anneau lumineux et l'émetteur sans fil
Idéal pour l'activation et la commande de deux portes, en 
particulier dans les applications de vestibule. Cela élimine le 
besoin d'un relais de commande de porte séparé.
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CM-331  1 relais
Comprend l'option pour l'anneau lumineux et l'émetteur sans fil
Nouvelle application
Idéal pour l'activation et le contrôle, lorsqu'une indication de 
l'état de la porte est nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir 
un relais de contrôle de porte séparé. 

Rénovation
Idéal pour le remplacement des interrupteurs non alimentés, 
sans entretien de la pile. Réutilisation de deux fils existants 
pour l'alimentation et l'émetteur sans fil enfichable CM-TX99 
en option pour activer l'ouverture de la porte.
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Pour une liste complète de tous les kits 
d'interrupteurs sans contact SureWave™, veuillez 
consulter le site www.camdencontrols.com.
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Ouvrir de nouvelles portes vers l'innovation, la qualité et le soutien!
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CM-336  Alimentation par piles
Idéal pour l'activation des portes lorsque l'installation du 
câblage est difficile ou coûteuse, et pour le remplacement 
instantané des interrupteurs non alimentés dans les 
applications de modernisation.
Ces interrupteurs offrent la plus longue durée de vie des piles 
alcalines de tous les interrupteurs du marché, avec l'option 
de piles au lithium. Récepteur CM-RX90 requis.
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CM-325  1 relais, courte portée
Idéal pour la détection à courte portée dans les zones 
confinées telles que les toilettes. 
Ces interrupteurs sont conçus pour être utilisés dans les 
établissements de santé et les installations où les surfaces 
hautement réfléchissantes (chrome ou acier inoxydable 
poli) provoquent des déclenchements intempestifs des 
interrupteurs standard.

CM-324  1 relais, alimentation par ligne
Idéal pour l'activation économique des portes lorsqu'un 
indicateur d'état de porte ou de verrouillage n'est pas 
nécessaire.
Ces interrupteurs ont une plage de fonctionnement de 
1 à 30" et une temporisation réglable de 1 à 5 secondes, 
offrant des performances supérieures dans des conditions 
d'éclairage ambiant.
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